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Трактор Shifeng SF-250 
 

     
 
 

Надежный и производительный минитрактор Shifeng SF-250 подходит для использования в 

фермерских хозяйствах и приусадебных участках. Навесное оборудование подключается к 

стандартной трехточечной системе подвеса, техника способна выполнять 

сельскохозяйственные работы, использоваться дорожными и коммунальными службами. 

К отличительным чертам минитрактора относятся: 

 Компактные габариты при достаточной мощности техники; 

 Стандартный вал отбора мощности; 

 Минимальное потребление топлива дизельным силовым агрегатом; 

 Ремонтопригодность и износостойкость. 

Модель применяется на компактных участках с большим количеством препятствий. Конструкция 

минитрактора предполагает маневренность и проходимость в сложных погодных условиях. 

Использовать технику можно на вязком и тяжелом грунте при наличии непростого рельефа. 

Характеристики минитрактора Shifeng SF-250 

Минитрактор Shifeng SF-250 оснащty дизельным силовым агрегатом мощностью 24 лошадиных 

силы. Двухцилиндровый силовой агрегат с вертикальным расположением цилиндров. 

Использование системы жидкостного охлаждения позволяет эксплуатировать технику без 

ограничений в летнюю жару. Максимальную мощность Shifeng SF-250 выдает при 2,1 тысячи 

оборотов в минуту, а потребление топлива не превышает 250 г/кВт в час. 
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На минитрактор устанавливается восьми ступенчатая коробка передач, с 4 пониженными и 4 

повышенными скоростями. Для движения назад также предусмотрены 2 передачи. Вал отбора 

мощности работает на скорости 540 оборотов в минуту. За счет ВОМ и трехточечной системы 

подвеса, Shifeng SF-250 совместим с множеством навесного оборудования. 

Рычаги и системы управления сведены в одно место. Обзору из кабины ничего не мешает. 

Трактор комплектуется осветительными приборами, делающими возможным применение в 

ночное время. 

 

Трактор Shifeng SF-250 

 Страна происхождения:                                                       Китай 

 Страна сборки:                                                                      Китай / Россия 

 Габаритные размеры, мм:                                                    Длина 3184 | Ширина 1350 

                                                                                                           Высота по рулю 1460 

                                                                                                            Высота по глушителю 1950 

 Дорожный просвет, мм:                                                         290 

 Конструкционный вес, без навесного оборудования, кг :   1150 

 Кабина с отоплением :                                                           Отсутствует 

 Размер задних колес :                                                            9,50" - 24" 

 Размер передних колес :                                                        5,00" - 15" 

 Колея, мм :                                                                              1300 

 Тип и скорость ВОМ :                                                             Не автономный 

                                                                                                             шестипазовый Ø35 

                                                                                                             с прямоугольными шлицами 

                                                                                                             540/720 об./мин. 

 Привод от двигателя :                                                          Прямое соединение двигателя 

                                                                                                           с коробкой передач 

                                                                                                           через муфту сцепления 

 Тип коробки передач :                                                          Механическая 

 Количество передач :                                                           (4 вперед + 1 назад) x 2 

 Блокировка дифференциала :                                      Блокировка планетарного механизма 

                                                                                                    заднего моста 

 Колесная формула :                                                      2WD задний привод 

 Гидроусилитель руля (ГУР):                                         Отсутствует 

 Тип задней навесной системы :                                   Трехточечная навесная система 

                                                                                                    420 кг грузоподъемность 

 Тип тормозной системы :                                               Герметичный дисковый тормоз 

 Тип сцепления :                                                              Однодисковое одноступенчатое, 

                                                                                                     сухое, с постоянным зацеплением 

 Гидравлический распределитель:                                Штатный распределитель 

                                                                                                    для трехточечного подвеса 

 Количество дополнительных гидровыходов :              1 пара гидровыходов 

 Система света :                                                                Дальний и ближний свет 



                                                                                                        Поворотники |Габаритные огни 

                                                                                                        Стоп-сигнал 

                                                                                                          Подсветка заднего подвеса 

 Звуковой сигнал :                                                                 Клаксон 

 Приборная панель:                                                              Вольтметр 

                                                                                       Датчик температуры охлаждающей жидкости 

                                                                                                         Датчик давления масла 

                                                                                                         Счетчик моточасов 

                                                                                                         Уровень топлива 

 Минимальный радиус разворота, см :                               240 

 Наличие сцепного устройства для прицепа :                  Механическое сцепное устройство 

                                                                                                        и электророзетка 

 Наличие компрессора :                                                     Отсутствует 

 Наличие утяжелителей в стандартной комплектации :       Передний балласт 

                                                                                                             4 блока по 20 кг 

 

Дизельный двигатель KM385BT 
 

 Тип двигателя:                                                                 Дизельный четырехтактный 

                                                                                        с вертикальным расположением цилиндров 

 Максимальная мощность, л. с.:                                     24 

 Объем двигателя, куб. см:                                              1532 

 Количество оборотов, об./мин.:                                      2200 

 Количество цилиндров:                                                   3 

 Ход поршня, мм:                                                              90 

 Диаметр цилиндра, мм:                                                  85 

 Система охлаждения:                                                     Принудительное водяное 

 Смазка двигателя:                                                          Масляный насос 

 Запуск двигателя:                                                           Электростартер 

 Тип вала отбора мощности:                                           На корзину сцепления 

 Масса двигателя, кг:                                                       250 

 Габаритные размеры, мм:                                              569 х 525 х 604 
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